დანართი №1 

უსაფრთხო  მინა (ლამექსი),მინა და ორგმინის 

(საქონლის მიწოდება/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს კონკრეტულ გაჩერებებზე ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე)
 სახელმწიფო შესყიდვის 

სატენდერო წინადადების ფასი 

ფასების ცხრილი 

	N
	საქონლის დასახელება
	განზ
	რაოდენობა
	ერთეულის ფასი
	საერთო ფასი 

	I


	II
	III
	IV
	V
	

	1
	უსაფრთხო მინა 10 მმ („ლამექსი“)
	კვ.მ
	400
	
	

	2
	მინა 4 მმ
	კვ.მ
	200
	
	

	3
	ორგმინა 6 მმ
	კვ.მ
	200
	
	


-  გამარჯვებულმა კომპანიამ, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების  შედეგად დაფიქსირებილი  საბოლოო ფასის შესაბამისი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ფასების ცხრილი უნდა წარმოადგინოს, ზემოაღნიშნული ფასების ცხრილის  მიხედვით.  ამასთანავე საბოლოო ფასების ცხრილში, პირველადი ფასების ცხრილში დაფიქსირებული (რომელიმე პოზიციაზე)  ერთეულის ფასის ცვლილება ზრდის მიხედვით დაუშვებელია.
დანართი №2 

მიწოდების გრაფიკი
საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად. თითოეული ეტაპი უნდა განხორციელდეს მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) დღის ვადაში.  საქონლის მიწოდების საბოლო ვადაა 2023 წლის 31 დეკემბერი (მიწოდება უნდა განხორციელდეს გაჩერებებზე დაზიანებული მინების შესაბამისად).

საქონლის მიწოდება/მონტაჟის ადგილია - ქ.ბათუმის ტერიტორიაზე განთავსებულ გაჩერებებზე
    შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქონლის რაოდენობა არ აითვისოს სრულად, რაზედაც „მიმწოდებელს“ არ შეიძლება ჰქონდეს რაიმე სახის პრეტენზია აღნიშნულთან დაკავშირებით.

დანართი №4 

ტექნიკური პირობები
გაჩერებაზე მინები მონტაჟდება ნაწილებად 
ლამექსი ოთხ ნაწილად, ხოლო უბრალო მინა ორ ნაწილად.
1. ლამინირებული მინა (ლამექსი)  არანაკლებ  10 მმ (5მმ*5მმ, ან/და 4მმ*6მმ) სისქით;

2. მინა არანაკლებ 4 მმ-იანი სისქით;
3. ორგმინა გამჭვირვალე ან თეთრი არანაკლებ 6 მმ-იანი სისქით.  
შემოთავაზებული საქონელი „მიმწოდებელი“-ს მიერ უნდა დამონტაჟდეს ქ. ბათუმში განთავსებულ შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ საკუთრებაში არსებული ავტობუსის/საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებთან განთავსებულ გადახურულ მოსაცდელებზე დაზიანებული მინების (ლამინირებული მინების, უბრალო მინების და ორგმინები) ნაცვლად. „მიმწოდებლი“-ს მიერ დაზიანებული მინების ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტის ადმინისტრაციის მიერ მითითებულ ადგილზე.

ლამინირებული მინის გვერდები ისე უნდა დამუშავდეს, რომ არ მოხდეს მგზავრთა დაზიანება და გაუკეთდეს ოთხი ნახვრეტი ისე, რომ მოხდეს მისი გაჩერების კორპუსზე მიმაგრება.ლამინირებული მინა უნდა გამაგრდეს გაჩერებებზე უკვე არსებულ სპეციალურ სამაგრებში.

უბრალო მინა უნდა მაგრდება სარეკლამო ბილბორდის ჩარჩოებში ე.წ. გერმეტიკით ან სხვა ანალოგიური  საშუალებით.

	N
	საქონლის დასახელება
	განზ
	რაოდენობა

	1
	უსაფრთხო მინა
 (ლამექსი) 10 მმ 
	კვ.მ
	400

	2
	მინა 4 მმ
	კვ.მ
	200

	3
	ორგმინა
	კვ.მ
	200


შენიშვნა: უსაფრთხო მინა  (ლამექსი) 10 მმ  – საორინტაციო ზომები:

 1,60*2,20 მ; 1,60*2,14 მ; 1,12*2,20 მ; 1,12*2,14 მ; 1*2,05-2,22 მ; 

ცდომილება +/– 0,10 მ-მდე;

